
TCP/IP Konfigurace 

V naší síti provozujeme DHCP servery, které Vašemu počítači přidělí veškerou 

nutnou konfiguraci (IP adresu, DNS servery, výchozí brány, atd.). 

Výchozí síťové nastavení operačních systémů MS Windows je „Získat adresu ze 

serveru DHCP“, proto si ihned po čistém nainstalování operačního systému počítač 

sám stáhne nutnou konfiguraci právě z našich DHCP serverů a Vy se už o nic dalšího 

starat nemusíte. 

Konfigurace TCP/IP 

 Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky: ANO 

 Získat adresu DNS automaticky: ANO 

Nenastavujte IP adresu staticky, můžete tak způsobit problémy na síti! 

Při změně síťové karty (popř. základní desky s integrovaným síťovým adaptérem) 

musíte nahlásit novou fyzickou adresu sítového adaptéru (MAC adresu). 

Pošta 

 Webové rozhraní pro přístup k vaší schránce naleznete na 

adrese http://mail.rapidnet.cz. 

Server odchozí pošty (smtp) 

 mail.rapidnet.cz, port 25 nebo zabezp. 465 (SSL/TLS) a 587 (STARTTLS s 

LOGIN auth.) 

Server příchozí pošty (pop3) 

 Nezabezpečená verze : mail.rapidnet.cz, port 110 

 Zabezpečená verze : mail.rapidnet.cz, port 995 

Server příchozí pošty (imap) 

 Nezabezpečená verze : mail.rapidnet.cz, port 143 

 Zabezpečená verze : mail.rapidnet.cz, port 993 

Pro obsluhu schránky můžete také použít webové rozhraní na adrese 

http://mail.rapidnet.cz nebo verzi zabezpečenou SSL šifrováním 

https://mail.rapidnet.cz, kde si můžete nastavit přesměrování a jiné možnosti. 

http://mail.rapidnet.cz/

